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ORLEN OIL - Új grafika az egyesülés után

Felemás hétvége a Mogul Racing Team-nél

Termék besorolások

Megújult a weboldalunk
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			Minden típusú hidraulikus berendezésben alkalmazható, a járművektől a stabil gépekig ahol a gyártó ezt a minőséget írja elő.


A következő bevizsgálásokat és teszteket teljesíti :


• ISO VG 100

• CETOP RP 91H-HM

• ISO-L-HM

• DIN 51524/ 2-HLP


Alkalmazás :


• önrakodó járművek darui

• billenőplatós gépkocsik

• erdészeti- mezőgazdasági gépek hidraulikus rendszerei

• présgépek

• targoncák és építőipari berendezések hidraulikus emelői



Alkalmas továbbá ipari felhasználás során többcélú olajként ( pl.: levegő csavarkompresszorok, fröccsöntő gépek, PIV hajtások, szerszámgép hajtóművek és csapágyak kenésére) a gépgyártói előírások figyelembevételével.

Kiváló folyási tulajdonságai alkalmassá teszik egész évben történő alkalmazását olyan berendezésekben is melyek változó környezeti hőmérsékletnek vannak kitéve.


Felhasználás :


• védelmet biztosítanak az alkatrészeknek a korrózió ellen, és csökkenti a kopást

• jó oxidációs stabilitásuk hosszú olajélettartamot biztosít

• jól szűrhetőek

• igen jó levegőelválás, kiváló vízelváló képesség és minimális habképződés

• jól összeférhetőség a tömítésekkel


Jellemzők :



	Műszaki jellemzők	Mérték

			egység	HM 22	HM 32	HM 46	HM 68	HM 100
	Felhasználhatósági hőmérséklet	°C	-20~65	-18~78	-12~88	-8~98	-7~110
	Sűrűség 20 °C-nál	Kg/m³	860	865	868	872	878
	
			Kinematikus viszkozitás 40 °C-nál

				mm²/s	22	32	46	68	100
	Dinamikus viszkozitás	Pa.s/ °C	<4,5/-20	<2,5/-20	<5/-20	<2,7/-10	<5/-10
	Viszkozitási index	 	100	115	110	110	100
	Gyulladáspont	°C	218	225	238	250	255
	Dermedéspont	°C	-46	-40	-36	-32	-30
	Koromtartalom	tömeg százalék	0,15	0,12	0,14	0,14	0,14
	Anilin pont	°C	102	103	109	113	118
	ISO szín	 	1	1	1	1	2
	
			Habzás ( térfogat stabilitás)

				 	 	 	 	 	 
	25 °C-on	cm³/cm³	40/0	20/0	10/0	10/0	10/0
	95 °C-on	cm³/cm³	40/0	30/0	20/0	20/0	40/0
	95 °C-ről 25 °C-ra hűtésnél	cm³/cm³	30/0	10/0	10/0	10/0	30/0
	Deemulgációs jellemzők 20s	cm³/cm³	40-37-3	40-37-3	40-37-3	10-37-3	40-37-3
	
			Korróziópróba a

			CSN 423000 szerint 100 °C/3 ó

				 	1b	1b	1b	1b	1b
	
			Korróziós tulajdonságok

			( desztillált víz )

				 	nincs jelen korrózió
	Oxidációs stabilitás140 °C/48ó 5 l/ó levegő-kinematikai viszkozitás emelkedés	százalék	<8	<8	<8	<8	<8
	Üledéktartalom	Súly százalék	
			<0,05

				
			<0,05

				
			<0,05

				
			<0,05

				
			<0,05

			




		[bookmark: kiszerelesek]
		Kiszerelések:

				Mennyiség	Menny. Egység
	10	literes kanna
	50	kg-os hordó *
	180	kg-os hordó *
	850	kg-os konténer *
	* Csak megrendelésre
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			MOGUL HUNGÁRIA KFT.


Minden jog fenntartva. A feltöltési hibákért elnézést kérünk és felelősséget nem vállalunk.


A sütik (cookie-k) segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

		


		
			
2660 Balassagyarmat, Szügyi út 54.


Telefon: 06-30-20-12-642
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